Wentylacja i klimatyzacja

Specyfikacja techniczna wykonania robét:
1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych wentylacji i klima-
tyzacji dla inwestycji: ANEKS-projekt szkoty przysposabiajacej do pracy z pra-
cowniami przysposobienia i aktywnos$ci zawodowej w oraz zabudowa i zagospo-
darowanie Barlinku przy ul. Sienkiewicza dz. 477/12 obr.0002
Zakres robot objetych ST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji kanatowej i urzadzen wentylacyjnych. I klimatyzacyjnych
2. Przepisy, normy i standardy
Warunkami Techniczne z dnia 12 kwietnia 2002r Dz. U. Nr 75, poz. 690
»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kottowni Na Paliwa Gazowe i Olejowe” Polska korporacja techniki
Sanitarnej Grzewczej Gazowej I Klimatyzacji
- PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy i okre-
slenia
- PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.
- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngetrznego w po-
mieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
- PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystlowym. Wymagania tech-
niczne.
- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.
3. Wymagania techniczne.
Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do budowy instalacji wentylacyjnej musza mie¢ dokumenty do-
puszczajace je do obrotu i stosowania.
3.1. Zastosowane materiaty.
W projektowanej instalacji wentylacyjnej podstawowymi materialami majacymi wptyw na jakos$¢ funkcjonowa-
nia instalacji sa:
- kanaty wentylacyjne z blachy stalowej
- laczniki kanatow wentylacyjnych
- szczelno$¢ kanalow i tacznikow przy nadcisnieniu do 5000 Pa i podcisnieniu 3000 Pa
- anemostaty nawiewne i wywiewne
- - kratki wentylacyjne na kanaty
- wentylatory dachowe
- wentylatory osiowe
- centrale klimatyzacyjne,
- agregaty wody lodowej
- Przewody wody technologicznej
- Klimakonwektory
- Armatura wentylacyjna
- Przewody wody technologicznej
Wariantowo mozna zastosowac inne podstawowe materiaty do budowy instalacji wentylacyjnej, ale nalezy ich
zastosowanie uzgodnic¢ z jednostka projektowania.

4. Warunki wykonania instalacji.

4.1. Wymagania ogolne.
Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedza techniczng. Po-

winna ona zapewnic:
- bezpieczenstwo ludzi i mienia,
- ochrong $§rodowiska,
- ochrong zycia i ludzi przed skutkami procesow technologicznych,
- racjonalne wykorzystanie energii.
W czasie budowy nalezy zachowaé wlasciwe warunki bhp i p.poz. dotyczace:
- robot montazowych,
- robot elektrycznych.
4.2. Ulozenie przewoddéw wentylacyjnych.




Przebieg przewoddéw wentylacyjnych powinien by¢ zgodny z zalaczonymi rysunkami do niniejszej spe-

cyfikacji — projekt.
We wszystkich pomieszczeniach kanaty prowadzone pod stropem, nad sufitem podwieszanym.
Kanaty montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
Mocowanie kanatow do stropu za pomocg obejm wentylacyjnych ocynkowanych z guma izolacyjng i glowica
Rozmieszczenie uchwytow mocujacych w odleglosci nie wickszej jak 4m.
Kanaty nalezy tak podwiesi¢ by potaczenie migdzy przewodami znalazto si¢ w potowie odleglosci migdzy za-
wiesiami, a w przypadku kilku potaczen odlegtos¢ polaczenia od zawiesia nie powinna by¢ mniejsza niz 75 mm
Po wykonaniu przej$¢ przez §ciany kanalow wentylacyjnych nalezy je bardzo doktadnie zaizolowa¢ przed prze-
dostawaniem si¢ wody do wnetrza pomieszczenia.
4.3. Montaz wentylatoréw
Wentylatory osiowe i dachowe- montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Dla wentylatorow wspodlpracujacych z siecig przewoddéw wentylacyjnych zastosowaé krdéce elastyczne przy
polaczeniu z siecig przewodow.
Montaz nawietrzakow podokiennych i innych elementow przechodzacych przez przegrody budowlane wykonaé
w przygotowanych otworach przed przystapieniem robot budowlanych wykonczeniowych.
Montaz central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz klimakonwektoréw- zgodnie z wytycznymi producenta.
5. Transport.
Nalezy przestrzega¢ szczegdtowych wytycznych transportowania, roztadowywania i sktadowania elementow
instalacji wentylacyjnych okreslonych przez producentow tych elementow.
6. Sprzet.
Urzadzenia i kanaty wentylacyjne uzyte do montazu instalacji zostang zmontowane za pomocg powszechnie
dostepnego sprzgtu recznego.
7. Nadzo6r
Odbiorowi podlega¢ beda nastepujace etapy prac:

- odbioér materiatow,

- sprawdzenie jako$ci potaczen przewodoéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane,

- sprawdzenie prawidlowosci przeprowadzenia wstepnej regulacji uktadu wentylacji,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

- sprawdzenie robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.
Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci inspektora nadzoru z ramienia inwe-
stora oraz potwierdzone odpowiednimi protokétami i wpisami do dziennika budowy.

8. Kontrola jakoSci robét.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie
z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa— porownanie wykonanych robot , stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin 1 pomiarow
e kontrola uzycia wlasciwych materialow, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz swiadec-
twa jakosciowe
e sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogélnymi za-
sadami i szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
sprawdzenia poprawnosci i zgodnos$ci z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji
prawidlowos$¢ wykonania potaczen
sprawdzenie poprawnos$ci mocowan
sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow i potaczen
proby szczelnosci
prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji
90dbior robot.
9.1. Odbiodr czgsciowy.
Przy odbiorze cze¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow
Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:
- jako$ci wbudowanych materiatow
- sposobu prowadzenia przewodow
- elementy kompensacji




- lokalizacja elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- poprawnosci montazu zaworow

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy instalacji c.o., ktore zanikaja w wyniku postepu robot, kto-
rych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot i dokonac¢ zapisu w dzienni-
ku budowy.
9.2. Odbior techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze cz¢sciowym

e protokot wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

e protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci oraz czynnosci regulacyjnych

e S$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdéw materialow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa
protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
protokoty badan szczelnosci catej instalacji
uzycie wtasciwych materiatow i1 elementéw instalacji
prawidlowos$¢ wykonania potaczen
jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych
wielko$¢ spadkow przewodow
odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow
prawidlowo$¢ wykonania podpor przewoddw oraz odleglo$ci miedzy nimi
prawidlowo$¢ zainstalowania grzejnikow
jakos¢ wykonania izolacji cieplnej




