
Obmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa--p yta z polistyrenu ekstrudowanego URSA  XPS
gr.14cm

KNR 2-02
0609-03

1
d.1.1

335,000m2335
RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
Krotno  = 2

KNR 2-02
0607-01

2
d.1.1

368,500m2335 * 1,1
RAZEM

m2enie siatki zbroj cej na stropach p askich - siatka z
drutu gr. min 3 mm o oczkach 15 x15 cm

KNR-W 4-01
0703-02
analogia

3
d.1.1

335,350m2335,35
RAZEM

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na g adko

KNR 2-02
1102-02

4
d.1.1

335,350m2335,35
RAZEM

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potr c.za zmian  grub.o 10mm
Krotno  = 4

KNR 2-02
1102-03

5
d.1.1

335,350m2335,35
RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "BOLIX N" lub
równowa ny - powierzchnie poziome

NNRNKB
202 1134-01

6
d.1.1

335,350m2335,35
RAZEM

m2Izolacja podp ytkowa pozioma z reaktywnej ywicy
uszczelniaj cej (pow oki) wykonywana r cznie - pow oka
gr. 1,5 mm - ATLAS DUO
Krotno  = 2

KNR AT-27
0402-03

7
d.1.1

110,000m2110
RAZEM

mIzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych  ta
uszczelniaj   240mm------------ta ma butylowa

KNR 0-29
IGM  638-1

8
d.1.1

35,00m35
RAZEM

m2(z.VI) Ok adziny  z p ytek  o wym. 60x60 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 -uk adanie w "KARO" ; p ytki
fazowane
DO ROBOCIZNY K=2

NNRNKB
202 2810-05

analogia

9
d.1.1

89,550m289,55
RAZEM

mCokoliki, z p ytek o wymiarach 60 x10KNR 0-12
1119-01
analogia

10
d.1.1

120,100m120,10
RAZEM

m2(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy
samopoziomuj cej grubo ci 3 mm pod wyk adziny
dywanowe i PCV
k=2

NNRNKB
202 1130-02

1130-03

11
d.1.1

42,780m242,78
RAZEM

m2Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych z warstw
izolacyjn  rulonowe z wywini ciem min.10cm na cian
spe niaj ce wymogi do obiektów szkolnych o du ym
nat eniu ruchu np.Gamrat Rekord 43 lub lepszych
parametrów

KNR-W 2-02
1123-01
analogia

12
d.1.1
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42,780m238,98 + 3,8
RAZEM

m2Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wyk adzin rulonowych

KNR-W 2-02
1123-04

13
d.1.1

42,780m242,78
RAZEM

mPosadzki - listwy przy cienne z tworzyw sztucznych -
profile coko owe  o wys. 5cm z wklejon  wyk adzin
tekstyln  + progowe listwy aluminiowe

KNR-W 2-02
1124-06

14
d.1.1

43,000m43
RAZEM

m2Posadzki z p ytek  fazowane o wym.60x60cm
DO ROBOCIZNY K=2

NNRNKB
202 2810-05

analogia

15
d.1.1

77,870m277,87
RAZEM

mCokoliki, z p ytek o wymiarach 60 x10KNR 0-12
1119-01
analogia

16
d.1.1

120,100m120,10
RAZEM

m2Pod oga z bali o gr. 50 mm na gotowym belkowaniuKNR-W 2-02
1121-05
analogia

17
d.1.1

93,460m293,46
RAZEM

m2Deskowanie po aci dachowych z tarcicy nasyconejKNR-W 2-02
0410-01
analogia

18
d.1.1

93,460m293,46
RAZEM

m2Przybicie do pod óg --p yty OSB18mm  z frezem   dwie
warstwy
Krotno  = 2

KNR 4-01
0820-03

19
d.1.1

93,460m293,46
RAZEM

m2enie folii parpprzepuszczalnej---piankaKNR 2-02
0607-01
analogia

20
d.1.1

93,460m293,46
RAZEM

m2ParkietKNR 2-02
1111-03

21
d.1.1

93,460m293,46
RAZEM

m2Ocyklinowanie posadzek z deszczu ek nowychKNR 4-01
0816-01

22
d.1.1

93,460m293,46
RAZEM

m2Trzykrotne lakierowanie posadzek wraz z malowaniem liniiKNR-W 4-01
0819-07

23
d.1.1

93,460m293,46
RAZEM

m2Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomychUzupe nienie
do KNR 2-02

Normy
nak adów
rzecz.na

konstrukcje
budowlane

1134-2

24
d.1.2

1 380,14m21250,74 + 61 + 68,4
RAZEM
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m2Tynki jednowarstwowe wewn trzne cian o pod u
ceramicznym z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane
mechanicznie grubo ci 10mm

KNR 2-02
2008-01

25
d.1.2

1 044,420m2915,02 + 61 + 68,4
RAZEM

m2Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm
wyk.mechan.na cianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm
Krotno  = 2

KNR 2-02
2008-08

26
d.1.2

1 044,420m2915,02 + 61 + 68,4
RAZEM

m2Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm
wyk.mechan.na stropach na pod u ceramicznym

KNR 2-02
2008-03

27
d.1.2

335,720m2335,72
RAZEM

m2Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm
wyk.mechan.na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm
Krotno  = 2

KNR 2-02
2008-09

28
d.1.2

335,720m2335,72
RAZEM

m2Wewn.g adzie gipsowe,dwuwarstw.na cianach z p yt gips.KNR 2-02
0815-02

29
d.1.2

931,920m2802,52 + 61 + 68,4
RAZEM

m2Wewn.g adzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z
elem.pref.i bet.wylewanych

KNR 2-02
0815-06

30
d.1.2

335,720m2335,72
RAZEM

m2Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomychUzupe nienie
do KNR 2-02

Normy
nak adów
rzecz.na

konstrukcje
budowlane

1134-2

31
d.1.2

1 380,14m21250,74 + 61 + 68,4
RAZEM

m2Uszczelnienie pomieszcze   - ATLAS DUO
Krotno  = 2

KNR 0-39
0115-01

32
d.1.2

109,500m2109,5
RAZEM

mIzolacja pionowych szczelin dylatacyjnych ta mami
240mm---TASMA BUTYLOWA

KNR 0-29
0639-01

33
d.1.2

88,000m88
RAZEM

m2Licowanie cian p ytkami z kamieni sztucznych o
wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej

KNR-W 2-02
0840-04

34
d.1.2

109,500m2109,50
RAZEM

m2Malowanie tynków wewn trznych farb  emulsyjn - sufityKNR-W 2-02
1505-01

35
d.1.2

335,720m2335,72
RAZEM

m2Malowanie tynków wewn trznych farb  emulsyjn  - sufity
Krotno  = 2

KNR-W 2-02
1505-02

36
d.1.2

335,720m2335,72
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewn trznych - suchych tynków z
gruntowaniem----FARBA LATEXOWA O WYSOKIEJ
ODPORNO CI NA CIERANIE
Krotno  = 2

KNR 2-02
1505-07

37
d.1.2

934,920m2805,52 + 61 + 68,4
RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 5282  U ytkownik: Marcin Nowicki
- 3 -



Obmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewn trznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek
za ka de dalsze malowanie--FARBA LATEXOWA
Krotno  = 2

KNR 2-02
1505-08

38
d.1.2

934,920m2805,52 + 61 + 68,4
RAZEM

mSilikonowanie naro y i k tów wkl ychKNNR 2
0805-07
analogia

39
d.1.2

446,000m446
RAZEM

szt.Obsadzenie drzwiczek rewizyjnychKNR 4-01
0322-02
analogia

40
d.1.2

4,000szt.4
RAZEM

szt.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegieKNR 4-01
0322-02

41
d.1.2

14,000szt.14
RAZEM

kplWykonanie dodatkowej wentylacji do dwóch pomieszcze
z przej ciem przez dach ; RURA SPIRO FI 160MM ,
WYWIEWKI DACHOWE , OBUDOWA REGIPSEM ,
SZPACHLOWANIE I MALOWANIE ORAZ PRZEJ CIE
GWARANCJI ZA DACH

kalkulacja
asna

42
d.1.2

2,000kpl2
RAZEM

m2Obudowa elementów konstrukcji p ytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek
i podci gów, dwuwarstwowa 100 - 02-----regipsy
ognioodporne

KNR 0-14
2011-12

43
d.1.2

54,325m2[9,5 + 9,5 + 10 + 4,4 + 4] * (0,5 + 0,5) + 1,73 * 2,5 + 21 * 
[0,3 + 0,3]

RAZEM
m2Obudowa elementów konstrukcji p ytami gipsowo -

kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
upów, dwuwarstwowa 100 - 02---regipsy ognioodporne

KNR 0-14
2011-06

44
d.1.2

20,526m23,11 * [0,3 + 0,3] * 11
RAZEM

m2Skrzyd a drzwiowe wewn trzne drewniane d boweKNR 2-02
1019-06

45
d.1.3

14,700m214,7
RAZEM

m2Skrzyd a drzwiowe wewn trzne drewniane d bowe o
odporno ci ogniowej EI30

KNR 2-02
1019-06

46
d.1.3

13,450m213,45
RAZEM

m2cie nice drewniane obejmuj ceKNR-W 2-02
1026-01

47
d.1.3

50,150m250,15
RAZEM

m2Monta  drzwi aluminiowych dwuskrzyd owych oszklonych
na budowie-

KNR 0-19
1024-08

48
d.1.3

14,625m214,625
RAZEM

m2Monta  drzwi aluminiowych dwuskrzyd owych oszklonych
na budowie o odporno ci ogniowej EI30

KNR 0-19
1024-08

49
d.1.3

8,800m28,8
RAZEM

m2Monta  drzwi aluminiowych dwuskrzyd owych oszklonych
na budowie-

KNR 0-19
1024-08

50
d.1.3

9,655m29,655
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RAZEM
m2Drzwi aluminiowe pe ne o powierzchni ponad 2 m2--DZ2KNR 2-02

1203-02
51

d.1.3
2,250m22,25Dz2

RAZEM
mObsadzenie parapetów wewn trznych gr.30mmKNR 4-01

0321-03
analogia

52
d.1.3

30,100m30,1
RAZEM

m2Dostarczenie i monta  drzwii D6(EI30)+ cianka Ss1 EI60
- czna d ugo  1,73 m - konstrukcja aluminiowa,
samozamykacze ramieniowe, zamek
zapadkowo-zasuwkowy z wk adk  patentow  oraz okucie
klamka-klamka

kalk. w asna
53

d.1.3

5,398m25,398
RAZEM

m2Dostarczenie i monta  drzwii D6(EI30)+ cianka Ss1 EI60 -
czna d ugo  2,05 m - konstrukcja aluminiowa,

samozamykacze ramieniowe, zamek
zapadkowo-zasuwkowy z wk adk  patentow  oraz okucie
klamka-klamka

kalk. w asna
54

d.1.3

6,396m26,396
RAZEM

sztDostarczenie i monta  si owników p.po . do drzwi oraz
doprowadzenie przewodów p.po . od klapy dymowej do
drzwi i monta  centralki steruj cej

KALKULACJ
A W ASNA
kalk. w asna

55
d.1.3

3,000szt3
RAZEM

m2Gruntowanie powierzchni pionowych i pozimychUzupe nienie
do KNR 2-02

Normy
nak adów
rzecz.na

konstrukcje
budowlane

1134-2

56
d.2.1

1 306,50m2361 + 945,502
RAZEM

m2Tynki jednowarstwowe wewn trzne cian o pod u
ceramicznym z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane
mechanicznie grubo ci 10mm

KNR 2-02
2008-01

57
d.2.1

945,502m2945,502
RAZEM

m2Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm
wyk.mechan.na cianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm
Krotno  = 2

KNR 2-02
2008-08

58
d.2.1

945,502m2945,502
RAZEM

m2Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm
wyk.mechan.na stropach na pod u ceramicznym

KNR 2-02
2008-03

59
d.2.1

361,000m2361
RAZEM

m2Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm
wyk.mechan.na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm
Krotno  = 2

KNR 2-02
2008-09

60
d.2.1

361,000m2361
RAZEM

m2Wewn.g adzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z
elem.pref.i bet.wylewanych

KNR 2-02
0815-06

61
d.2.1

361,000m2361
RAZEM

m2Wewn.g adzie gipsowe,dwuwarstw.na cianach z p yt gips.KNR 2-02
0815-02

62
d.2.1
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840,302m2840,302
RAZEM

m2Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomychUzupe nienie
do KNR 2-02

Normy
nak adów
rzecz.na

konstrukcje
budowlane

1134-2

63
d.2.1

1 306,50m21306,5
RAZEM

m2Uszczelnienie pomieszcze   -Atlas duo
Krotno  = 2

KNR 0-39
0115-01

64
d.2.1

105,200m2105,2
RAZEM

mIzolacja pionowych szczelin dylatacyjnych ta mami
240mm--tasma butylowa

KNR 0-29
0639-01

65
d.2.1

94,000m94
RAZEM

m2Licowanie cian p ytkami z kamieni sztucznych o
wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej

KNR-W 2-02
0840-04

66
d.2.1

105,200m2105,20
RAZEM

m2Malowanie tynków wewn trznych farb   emulsyjn  - sufityKNR-W 2-02
1505-01

67
d.2.1

361,000m2361
RAZEM

m2Malowanie tynków wewn trznych farb  emulsyjn  - sufity
Krotno  = 2

KNR-W 2-02
1505-02

68
d.2.1

361,000m2poz.67
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewn trznych - suchych tynków z gruntowaniem--FARBA
LATEXOWA
Krotno  = 2

KNR 2-02
1505-07

69
d.2.1

840,302m2840,302
RAZEM

m2Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewn trznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek
za ka de dalsze malowanie--FARBA LATEXOWA
Krotno  = 2

KNR 2-02
1505-08

70
d.2.1

840,302m2840,302
RAZEM

mSilikonowanie naro y i k tów wkl ychKNNR 2
0805-07
analogia

71
d.2.1

455,000m455
RAZEM

szt.Obsadzenie drzwiczek rewizyjnychKNR 4-01
0322-02
analogia

72
d.2.1

8,000szt.8
RAZEM

szt.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegieKNR 4-01
0322-02

73
d.2.1

34,000szt.34
RAZEM

m2Obudowa elementów konstrukcji p ytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek
i podci gów, dwuwarstwowa 100 - 02---regipsy
ognioodporne i wodoodporny

KNR 0-14
2011-12

74
d.2.1

21,600m236 * [0,3 + 0,3]
RAZEM
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m2Obudowa elementów konstrukcji p ytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych

upów, dwuwarstwowa 100 - 02-- ognioodporne
-wodoodporne

KNR 0-14
2011-06

75
d.2.1

16,740m23,10 * [0,3 + 0,3] * 9
RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych
pionowe na lepiku bez siatki metalowej----p yty
styropianowe EPS 100- 038 gr.4cm

KNR-W 2-02
0608-08

76
d.2.2

332,790m2332,79
RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

KNR 2-02
0607-01

77
d.2.2

332,790m2332,79
RAZEM

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na g adko

KNR 2-02
1102-02

78
d.2.2

332,790m2332,79
RAZEM

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potr c.za zmian  grub.o 10mm
Krotno  = 4

KNR 2-02
1102-03

79
d.2.2

332,790m2332,79
RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "BOLIX N" lub
równowa ny - powierzchnie poziome

NNRNKB
202 1134-01

80
d.2.2

332,790m2332,79
RAZEM

m2Izolacja podp ytkowa pozioma z reaktywnej ywicy
uszczelniaj cej (pow oki) wykonywana r cznie - pow oka
gr. 1,5 mm - ATLAS DUO
Krotno  = 2

KNR AT-27
0402-03

81
d.2.2

95,000m295
RAZEM

mIzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych  ta
uszczelniaj   240mm--ta ma butylowa

KNR 0-29
IGM  638-1

82
d.2.2

47,00m47
RAZEM

m2(z.VI) Ok adziny  z p ytek  o wym. 60x60 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 -uk adanie w "KARO" ; p ytki
fazowane
DO ROBOCIZNY K=2

NNRNKB
202 2810-05

analogia

83
d.2.2

53,830m253,83
RAZEM

mCokoliki, z p ytek o wymiarach 60 x10KNR 0-12
1119-01
analogia

84
d.2.2

55,200m55,20
RAZEM

m2(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy
samopoziomuj cej grubo ci 3 mm pod wyk adziny
dywanowe i PCV
k=2

NNRNKB
202 1130-02

1130-03

85
d.2.2

278,960m2278,96
RAZEM

m2Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych z warstw
izolacyjn  rulonowe z wywini ciem min.10cm na cian
spe niaj ce wymogi do obiektów szkolnych o du ym
nat eniu ruchu np.Gamrat Rekord 43 lub lepszych
parametrów

KNR-W 2-02
1123-01
analogia

86
d.2.2

278,960m2278,96
RAZEM

m2Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wyk adzin rulonowych

KNR-W 2-02
1123-04

87
d.2.2
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278,960m2278,96
RAZEM

mPosadzki - listwy przy cienne z tworzyw sztucznych -
profile coko owe  o wys. 5cm z wklejon  wyk adzin
tekstyln  + progowe listwy aluminiowe

KNR-W 2-02
1124-06

88
d.2.2

213,000m213
RAZEM

m2Skrzyd a drzwiowe wewn trzne drewniane d boweKNR 2-02
1019-06

89
d.2.3

25,740m225,74
RAZEM

m2Skrzyd a drzwiowe wewn trzne drewniane d bowe o
odporno ci ogniowej EI30

KNR 2-02
1019-06

90
d.2.3

7,670m27,67
RAZEM

m2cie nice drewniane obejmuj ceKNR-W 2-02
1026-01

91
d.2.3

28,350m228,35
RAZEM

mObsadzenie parapetów wewn trznych gr.30mmKNR 4-01
0321-03
analogia

92
d.2.3

33,100m33,10
RAZEM

m2Dostarczenie i monta  drzwii D6(EI30)+ cianka Ss2 EI60
- czna d ugo  1,73 m - konstrukcja aluminiowa,
samozamykacze ramieniowe, zamek
zapadkowo-zasuwkowy z wk adk  patentow  oraz okucie
klamka-klamka

kalk. w asna
93

d.2.3

4,481m24,481
RAZEM

m2Dostarczenie i monta  drzwii D6(EI30)+ cianka Ss2 EI60-
czna d ugo  2,05 m - konstrukcja aluminiowa,

samozamykacze ramieniowe, zamek
zapadkowo-zasuwkowy z wk adk  patentow  oraz okucie
klamka-klamka

kalk. w asna
94

d.2.3

5,310m25,310
RAZEM

mBalustrady schodowe z pochwytem ze stali nierdzewnej
wype niona szk em bezpiecznym klejonym gr.15mm

KNR-W 2-02
1209-03
analogia

95
d.3

7,600m7,6
RAZEM

m2Gruntowanie powierzchni pionowych i pozimychUzupe nienie
do KNR 2-02

Normy
nak adów
rzecz.na

konstrukcje
budowlane

1134-2

96
d.3

12,04m212,04
RAZEM

m2Ok adziny schodów ----------GRANITUzupe nienie
do KNR 2-02

Normy
nak adów
rzecz.na

konstrukcje
budowlane

2810-5

97
d.3

12,04m212,04
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RAZEM
mCokoliki z granituKNR 0-12

1119-02
98

d.3
15,000m15

RAZEM

m2Tynki elewacyjne silikonowo- ywiczne wykonywane
cznie - warstwa po rednia

KNR 0-33
0125-01

99
d.4

528,770m2528,77
RAZEM

m2Tynki elewacyjne silikonowo- ywiczne o wysokiej
przepuszczalno ci pary wodnej o strukturze baranek  -
ATLAS 1,5MM

KNR 0-33
0125-03

100
d.4

528,770m2528,77
RAZEM

m2Malowanie tynków zewn trznych farb  silikonowKNR-W 2-02
1519-02

101
d.4

500,570m2472,37 + 28,2
RAZEM

m2Rusztowania zewn trzne rurowe o wys.do 15 mKNR 2-02
1604-02

102
d.4

641,330m2641,33
RAZEM

m2(z.VIII) Os ony z siatki na rusztowaniach zewn trznychNNRNKB
202

1622a-01

103
d.4

641,330m2641,33
RAZEM

m-gCzas pracy rusztowa  grupy 1KNR
2-02r.16z.sz.

5.15

104
d.4

19 500,000m-g19500
RAZEM

m2Os ony okien foli  polietylenowa - zabezpieczenie nowo
wstawionej stolarki okienno-drzwiowej przed
wykonywaniem ocieplenia cian zewn trznych

KNR-W 2-02
0923-01

105
d.4

120,000m2120
chnia okien

m2A (Suma cz ciowa)

RAZEM
sztDostarczenie i monta  daszku

kalk. w asna
106
d.4

1,000szt1
RAZEM

m2Wykonanie imitacji drewna na elewacji-metoda firmy Atlaskalkulacja
asna

107
d.4

168,960m2168,96
RAZEM

m2Licowanie cian p ytkami  o wymiarach 10x20 cm na
zaprawie klejowej

KNR-W 2-02
0840-1

analogia

108
d.4

35,600m235,60
RAZEM

sztDostarczenie i monta - drabiny 8,0m wej ciowej na dach109
d.4

1,000szt1
RAZEM
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m2Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV g boko ci 40 cm

KNR 2-31
0101-01+
0101-02

110
d.5

62,470m262,47
RAZEM

m2Mechaniczne profilowanie i zag szczenie pod a pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31
0103-04

111
d.5

62,470m262,47
RAZEM

m2Wykonanie i zag szczenie mechanicze warstwy
ods czaj cej w korycie lub na ca ej szeroko ci drogi -
grubo  warstwy po zag. 20 cm

KNR 2-31
0104-07+
0104-08

112
d.5

62,470m262,47
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z
domieszkami ulepszaj cymi z kruszywa amanego 18 % -
grubo  warstwy po zag szczeniu 20 cm

KNR 2-31
0115-01+
0115-02

113
d.5

62,470m262,47
RAZEM

m3Przywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na
odleg  do 1 km ----piasek

KNR 4-01
0108-05

ANALOGIA

114
d.5

520,000m3520
RAZEM

m3Przywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na
odleg  do 1 km ----kumus

KNR 4-01
0108-05

ANALOGIA

115
d.5

45,000m345
RAZEM

m3Mechaniczne rozscielenie spycharka piasku i ziemi
urodzajnej na terenie plaskim

KNR 2-21
0218-03
analogia

116
d.5

565,000m3565
RAZEM

m2Reczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez
nawozenia w gruncie kategorii III

KNR 2-21
0401-02
ANAL

117
d.5

710,000m2710
RAZEM

m2czna piel gnacja trawników dywanowych na terenie
askim

KNR 2-21
0702-01

118
d.5

710,000m2710
RAZEM

m2Nawierzchnia z kamienia p ukanego ( otoczaki )o
szeroko ci 50cm - grubo  po zag szczeniu 15 cm

KNR 2-31
0202-05

+0202-06
analogia

119
d.5

30,000m230
RAZEM

mObrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wype nieniem spoin zapraw
cementow

KNR 2-31
0407-05

120
d.5

100,800m100,8
RAZEM

m3Podesty zewn trzne betonoweKNR-W 2-02
0219-01

121
d.5

19,600m319,6
RAZEM

tPrzygotowanie i monta  zbrojenia fundamentów pod
maszyny - pr ty ebrowane

KNR 2-02
0290-06

122
d.5

1,250t1,25
RAZEM

sztOdwodnienie liniowe np. typu  „ACO” o wym. 100x50 cm
lub równowa ne

123
d.5
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2,000szt2
RAZEM

m2Ok adziny podestówKNR 0-12
1120-03
analogia

124
d.5

53,270m253,27
RAZEM

sztWycieraczka do obuwia
kalk. w asna

125
d.5

5,000szt5
RAZEM

kpl.Dostawa d wigu osobowego  dla osób niepe nosprawnych
wraz z roz adunkiemwycena

indywidualna

126
d.6

1,000kpl.1
RAZEM

kpl.Monta  d wigów osobowychKNR 7-33
0103-03
analogia

127
d.6

1,000kpl.1
RAZEM
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